采购预算价咨询函

各相关供应（服务）商：
我单位现对一批播控设备购置进行采购预算价咨询。请各相关供应（服务）单位进行书面报价，具体要求如下。
一、项目概况
我公司因业务需要，拟采购一批播控设备及系统。
2、 设施设备及技术参数要求

	设备名称/型号
	技术参数
	单位
	数量

	播控服务器
	CPU：核心数量≥24核，最高睿频≥6GHz；
内存：≥32GB 5600MHz DDR5；
显卡输出≥4路DP1.4，GPU：显存≥20GB，显存带宽≥640GB/s,CUDA核心≥7168个；
硬盘：≥1 块 1TB M.2，
主板：服务器ATX主板，支持type-c接口；
信号采集：≥4路HDMI，每路1920×1080@60Hz输入。
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	播控软件
	1.支持DP、HDMI、DVI、VGA、SDI、网络、串口、DMX、MIDI等多种协议信号，可接收或输出多路视频信号。
2.支持视频格式：avi wmv rmvb rm mp4 3gp mpg mpeg mov mkv m2v ts mts m2t m2ts flv f4v m4v dat vob webm，音频格式：mp3 wav wma ape flac aac amr ogg m4a，图像格式：bmp jpg jpeg png ico tiff cur tif gif
3.具备HVC编码格式，支持透明通道，YUV 420/422/444，支持无损压缩，支持不低于8路7680 x 4320@60Hz的实时全帧率预览，节目切换/画面跳转响应时间≤50毫秒。同时支持H.264、H.265编码格式的视频硬解码。
4.单机支持不低于6路4K@60Hz视频信号输出，具备大分辨率显示系统的点对点显示。
5.具备时间线管理功能，可任意添加时间线；各时间线可任意添加图层，无数量限制；图层中可添加素材、片段、播控指令，同时可为素材添加各种效果；支持无极缩放时间线；
6.具备节目管理可任意添加节目管理页，节目管理中可无限添加节目窗口，窗口大小无限制，可在节目中添加素材、时间线、控制指令、特效、标签等多种内容；时间线及节目管理配合使用，可同时播放多个素材。
7.支持多种素材同时导入，可导入视频、音频、图片，支持采集画面，可将采集卡采集到的画面添加为素材并播放；支持NDI网络屏幕，可获取局域网内其他设备发送的NDI采集画面；可添加计时器，可添加时钟；可添加文本并编辑多种字幕效果；支持以图片模式或动画模式播放PPT，并可以使用翻页器或快捷键对PPT进行控制。支持导入整个文件夹；可在素材列表中对素材进行快捷转码；支持添加网络图片；支持添加网络流；支持添加网页；支持添加媒体合集；支持添加纯色素材。
8.具备特效功能，可为节目添加包括边框、闪屏、高斯模糊、色轮、跑马灯、跑屏等多种特效；可编辑素材的位置、缩放、裁剪、不透明度、旋转、亮度、对比度、色相、饱和度、暗部、亮部、色温、羽化、音量、顶点坐标等多种属性，具备设置其随时间变化或通过控台等外部输入信号进行实时控制功能；支持为素材添加抠像效果或遮盖模板。
9.具备投影融合功能，可快捷添加融合带、创建自定义形状融合带，支持导入已经调整好的融合文件，支持调整融合带伽马曲线，让投影融合变得简单便捷。
10.具备舞台界面实时预览功能，在软件舞台界面中可对各窗口、时间线、屏幕与区域进行可视化编辑，智能对齐模式便于素材的整体摆放；在软件的舞台界面中，可对输出画面进行实时预览，也可使用线框模式，减少预览画面资源消耗，提升输出流畅性。
11.具备联机帧同步功能更，多台服务器联机工作时，使用同步卡，实现多台服务器间输出画面帧同步播放，达到超大分辨率点对点无缝拼接效果。
12.支持效果切换，在不同的画面或场景间完成切换时，可灵活调整画面的缩放、位置、旋转、淡入淡出、透明度和对比度等效果，实现多种效果切换。
13.具备运行状态监测功能，可对本机性能进行实时监测，监控设备CPU、内存、GPU、显存等占用情况，也可以监控视频帧率、音视频延迟等参数；可在控制端对显示端各屏幕状态进行实时监测，同时支持实时查看显示端屏幕画面，保障服务器正常运行。
14.具备异常状态提示功能，软件自带异常状态检测功能，当设备、素材等发生异常（例如素材分辨率超出硬解码限制、帧率不匹配等）时，显示提示信息，实时掌握软件使用过程中的问题或错误情况，可查看警告信息记录、日志目录与dmp目录便于排查问题。
15.具备画面监视功能，画面监视功能，能够随时监看NDI、采集设备、各路输出的画面。
16.具备主备模式功能，可设置其他服务器为备份端，备份服务器输出可与主端同步，可灵活匹配主备之间输出口与采集卡对应关系，在主端服务器断开连接时，输出画面可自动切换至备端服务器。
17.具备主从模式，可以将主机播放状态同步到从机；名称控制模式与序号控制模式全面覆盖各种同步播放场景。
18.具备表面功能，在显示管理中可添加矩形表面与多边形表面，支持快速批量添加表面，可根据大屏实际箱体尺寸创建表面，让异形屏效果编辑变得简单便捷。表面可对画面进行任意截取，截取内容可编辑各种缩放、旋转、变形效果，并传输给屏幕呈现画面，实现摄像拼接、特写、直播截取、异形屏播放等多种需求。
19.具备映射布局功能，在屏幕中可添加切片，通过输入切片和输出切片快速实现媒体一对多映射。
20.节目节点媒体切换方式可设置循环、顺序、跳转与定格到最后一帧等多种切换方式，并可通过快捷键、控台、远程APP等方式触发。 
21.具备输入控制包含普通控制、DMX512、MIDI控制器、传感器输入等控制模式，可接收DMX512、MIDI、网络、串口等各种协议的控制信号，可接收对应控制，实现通过控台实时编辑节目等效果。具备输出控制可发送协议指令、DMX512指令、控台切换、MIDI等输出控制指令，对投影机、机械设备、控台、服务器等进行集中控制。
22.具备安全保护功能软件可设置锁屏密码，支持锁屏界面的个性化设置，用户管理、独立ELV4加密格式可对素材进行加密，充分保障工程文件安全性。
23.软件具备可生成、接收、发送MTC与LTC，实现多设备间的同步。多声卡输出支持多声卡音频输出，通过虚拟声卡功能，能够将多个声卡设备组合，实现音频同时从多个声卡设备输出的效果。声道映射功能支持5.1声道、7.1声道等多种声道映射模式，可设置不同声道输出，使声音效果更立体；在软件中通过素材属性，可快捷设定素材的发生客户端、输出声道。声道映射对应关系可快速复用，高效编辑。
24.具备正版授权。
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	视频控台
	1.液晶屏：高清电容触摸屏，便捷操作各个编辑界面，可视化操作。
2.支持外接鼠标、键盘、U盘等。
3.支持IP回显：通过网线连接切换器的IP回显接口，可在控台软件上实时显示切换器的输入画面、PVW/PGM画面、图层画面以及控台预设的实时画面，实现可视化操作，对控台所有画面及预设进行管理，提前预监画面是否正常，提高使用便捷性和安全性。
4.支持HDMI回显：通过HDMI线连接切换器的HDMI回显接口，可在控台软件上实时显示切换器的输入画面、PVW/PGM画面、图层画面以及控台预设的实时画面，实现可视化操作，方便客户对控台所有画面及预设进行管理，提前预监画面是否正常，提高使用便捷性和安全性。
5.支持一机多控：同一局域网内，可使用单台控台或上位机软件对多台切换器进行同步切换；也可对切换器进行分组，根据分组来切换指定的切换器。
6.支持输入预截取：可根据需求，对输入信号源进行截取操作，将所需要的画面区域截取下来后，生成一个或多个新的信号源，方便用户在多种场景下进行设置操作，提升使用便捷性。
7.支持预设重命名：可对预设进行重命名并显示在对应OLED屏上，便于区分；支持输入重命名：在控台的输入按键区域，可对输入进行重命名并显示在对应OLED屏上。
8支持自定义文字/图片标签：可对输入、预设添加自定义文字/图片标签至对应LCD上显示。
9.支持虚拟屏幕设置，将每个输出口设置为实际带载的像素点，方便图层的大小/位置排布。
支持对输出信号进行对比度、亮度的调节；支持对图层图像进行对比度、亮度、饱和度和色温的调节。
11.支持控台和电脑PC端备份，控台与控台之间的备份，备份控台跟随主控台同步操作。
12.支持多个用户预设编辑并且可以一起保存进一个工程文件中，工程文件支持一键导入导出。
13.支持将图层的大小、位置、zoom、色键等多种参数保存进图层模板中，每个模板中参数互不冲突。
14.控台具备对所有输入、输出和各个预设进行预监的功能。
15.控台支持T-BAR切换，TAKE淡入淡出切换，CUT瞬切等多种切换效果。
16.支持实时编辑功能，输出画面与预监画面可实时同步。
17.支持在视频控台内对保存的预设进行提前预监，确保切换的预设无误。
18.支持外部设备通过UDP协议控制。
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	视频切换器
	1.具备FPGA架构：采用大容量高速FPGA阵列和高数字总线矩阵为基础的硬件架构。
2.具备插卡式设计：输入卡、输出卡、控制卡、电源模块等均为插卡式设计，方便后期配置调整和维护。
3.4K输入信号：输入不低于10路DP1.2/HDMI2.0二选一，不低于2路12G SDI信号，均支持4K×2K/60Hz,且DP1.2、HDMI2.0支持8K×1K/60Hz向下兼容。
4.支持HDMI2.0+OPT10G主输出：支持不低于8路HDMI2.0主输出和不低于16路10G OPT输出；单口输出支持4K×2K/60Hz,8K×1K/60Hz以及自定义。
5.支持HDMI2.0辅助输出：不低于4路HDMI2.0辅助输出，辅助输出单口输出支持4K×2K/60Hz或8K×1K/60Hz及自定义分辨率（AUX4可做为辅助输出或者回显，可在上位机设置）；单路AUX可输出单个输入信号、单个输出屏幕或整机全部画面，将画面打包输出给后端设备，可用于画面提示如提词器，或输出给导播台用于画面直播等；AUX输出画面可保存进机器预设，也可选择是否跟随预设加载切换。
6.具备IP回显：通过网线连接切换器的IP回显接口，可在控台软件上实时显示切换器的输入画面、PVW/PGM画面、图层画面以及控台预设的实时画面，实现可视化操作；支持多预监输出，可实时监控设备输出画面以及信号输入源画面，同时可以提前预监各个预设画面，确保切换的预设无误。
7.具备输入EDID管理：支持可以自定义输入分辨率或定制4K×2K和8K×1K的输入分辨率。
8.具备颜色范围设置：支持对输入信号颜色范围进行选择。
9.具备自定义输出分辨率：主输出可根据LED屏实际像素点自定义机器输出分辨率，实现点对点效果（单口水平分辨率最宽像素点≥7680，垂直最高像素点≥3500）。
10.具备虚拟输出：支持虚拟输出设置，方便进行点对点的开窗口及布局，无需进行画面比例换算。
11.具备4K多图层处理：主输出支持不少于24个4K图层，可现实图层与图层之间淡入淡出切换。
12.具备开窗及窗口叠加功能：支持开窗、任意叠加、任意漫游、拉伸、缩放等操作，支持将相同或者不同的输入信号同时显示至屏幕。
13.具备色键：支持文本模式和图像模式两种色键；文本模式下，适用纯色背景纯色文字抠图；图像模式下，适用人像加纯色背景的抠图；通过色键抠图可达到文字叠加到视频画面或人物图像叠加到视频画面的效果。
14.具备羽化、阴影、水平镜像功能。
支持亮度等级及Gamma调整，支持各个图层对比度、饱和度、色温等图像参数设置。
16.具备图像截取功能：在输入源中选取用户需要的任意区域画面，将其裁剪下来以后，显示到终端，达到显示信号局部画面的效果。
17.具备图层裁剪功能：在图层中选取用户需要的任意区域画面，在保证画面显示比例不变、画面不变形的状态下，同时裁剪图层和信号源画面，将其裁剪下来以后，显示到终端，达到显示信号局部画面的效果。
18.具备图层Zoom功能：在图层中选取用户需要的任意区域画面，将其裁剪下来以后，显示到终端，达到显示信号局部画面的效果。
19.具备背景底图功能：支持背景底图的抓取。
20.具备用户预设功能：支持多个用户预设场景。
21.具备输出分组管理：支持不少于2组输出屏幕组控制；切换时可选定指定屏幕切换或所有屏幕同步切换，适用于多种屏幕或复杂屏幕场景。
22.具备输入信号重命名：支持预监界面可对输入信号重命名，便于区分。
23.具备显示设备输入输出状态、板卡配置、IP地址等信息的触摸屏。
24.支持上位机软件进行控制操作，支持第三方设备通过RS232或UDP协议控制。
25.具备电源冗余备份。
26.支持HDCP1.4&2.2协议，支持RGB4:4:4图像处理。
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	光纤盒子
	1.具备发送/接收⼀体化；通过拨码开关可快速切换发送和接收两种不同的⼯作模 ;
2.光口可直连常规租赁大屏的切换台或控制系统。
3.支持≥2路HDMI2.0传输；
4.支持单模和多模光纤；
5. ⽀持HDCP；
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	二合一控制器
	1.输入接口：
DVI≥4路，每路DVI最大分辨率3840×1080@60Hz，向下兼容。
DP≥1路DP1.2，支持HDCP 1.3，最大宽度：8192；最大高度：8192。支持最大分辨率3840×2160@60Hz,向下兼容。
HDMI≥1路HDMI2.0，支持HDCP2.2。支持最大分辨率3840×2160@60Hz,向下兼容。
2.输出接口：
网口≥16路千兆网口，支持极限带载。最大宽度：16K；最大高度：8K。单路网口最大带载为：65万像素点。
OPT≥4路10G光纤接口。
预监≥1路HDMI或DVI。
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	电柜
	48路16A输出，每路具备单独开关控制；总开关≥250A，带漏电功能开启/关闭功能。
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	信号/电源线缆等周边
	1.主电缆(铜芯）ZR-VVR 5芯等径35平，航空插头+防水犀牛插头（50M*2根）
2.长电源线(铜芯）3芯2.5平16安防水头+大屏电源插头（30M*48根）
3.短电源线(铜芯）3芯2.5平+大屏电源插头（1.5M*400根）
4.长信号线含水晶头，不低于超五类（30M*60根）
5.短信号线含水晶头（1.5M*400根）
6.LC软铠装6芯光纤线（100M*2根）
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三、预算报价
（一）报价包含内容
报价应包括但不限于设备费、材料费、运输等费用，以及增值税等相关税费。
（二）报价提交资料
1.采购预算价咨询报价表（详见附件，需加盖公章）；
2.公司营业执照或副本复印件（需加盖公章）；
四、报送方式和时间
采购预算价咨询报价表和公司营业执照复印件电子档（加盖公章的扫描件）请于2026年2月27日15:00前发送至邮箱：business@sctvsy.cn（邮件主题请填写：项目名称+公司名称）。报价函原件请于2026年2月27日前邮寄至：成都市高新区世纪城路66号四川广播电视台四川省电视实业开发有限公司。
五、联系方式
联系人：陈老师 张老师 
电话：028-85275791
地址：成都市世纪路66号四川广播电视台


四川省电视实业开发有限公司
2026年2月25日
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